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          Thermische isolatieplaat

          KLIPLA® ThinB:

 de gepatenteerde thermische isolatieplaat ThinB KLIPLA® P,  is  voor een juiste oppervlakteverwerking voorzien van strategisch gepositioneerde stompe kegelpunten.
Net als de voeggeleidingen, dienen deze om een eenvoudige verwerking van steenstrips, alsmede een esthetisch verantwoordde uitvoering te verschaffen. Het ruit-systeem op de voorzijde van de thermische isolatieplaat verhoogt tevens de zelfklevende oppervlake van het systeem aanzienlijk.
De rondom aanwezige haaklasverbindingen verschaffen in de onderlinge aansluiting een overlap, waarmee de negatieve gevolgen van thermische, oftewel koudebruggen worden voorkomen.  Daarnaast heeft het systeem een lage warmte geleiding, waardoor deze zorgt voor uitstekende thermische eigenschappen.
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          Verlijming

          ThinB  lijm- en voegmortel KLIPLA® KF:

 wordt toegepast voor het verlijmen van de warmte isolerende gevelpanelen Thin-B KLIPLA® P op de gevelwand.
 
De ThinB lijm- en voeg mortel KLIPLA® KF,
wordt tevens toegepast  voor het verlijmen en afvoegen van de steenstrips.
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          Steenstrip model

          Steenstrip Thin-B KLIPLA® C:

Wegens zijn "slanke" afmetingen en zijn onderhoudsvriendelijkheid, is
de steenstrip ideaal voor de afwerking van een gevelisolatiesysteem. Het is technisch veelzijdig toepasbaar kan  vanaf dag 1 onderhoudsvrij worden gebruikt. Een steenstrip gevelafwerking
garandeert een consistente schoonheid.

Elke bouwheer/opdrachtgever en architect  wil middels zijn/ haar bouwerk
een persoonlijk stempel drukken op vormgeving en uitstraling.
Vandaar is ons keuzemenu in kleur, formaat en oppervlaktestructuur, bijna onuitputtelijk.

        

      

    

  

  
  
    
      
        
          Thin-B

          Systeem, “Klipla Thin-B”, is  juist ontwikkeld, teneinde een maximale.
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            Het ruitsysteem op de voorzijde.
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            Thin-B lijm + voegmortel KLIPLA® KF 
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                  Thermische isolatieplaat ThinB Klipla® P


                

                
                  De gepatenteerde thermische isolatieplaat ThinB KLIPLA® P is voor een juiste vlakverwerking voorzien van strategisch gepositioneerde stompe kegelpunten. De voeggeleidingen, dienen voor een eenvoudige verwerking van de steenstrips, alsmede on een esthetisch verantwoordde uitvoering te verschaffen. Het ruit-systeem op de voorzijde van de thermische isolatieplaat verhoogt tevens het zelfklevende oppervlak van het systeem aanzienlijk. De rondom aanwezige haaklasverbindingen verschaffen in de onderlinge aansluiting een overlap, welke hiermee de negatieve gevolgen van thermische, oftewel koudebruggen voorkomen. 
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                  Thin-B lijm- en voegmortel KLIPLA® KF


                

                
                  De lijm- voegmortel ThinB KLIPLA® KF word volvlaks op de isolatieplaat ThinB KLIPLA P met een spatel ( gladde kam ) aangebracht.
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                  Aanbrengen van de steenstrips


                

                
                  De lijm- voegmortel wordt met een gladde spatel eenzijdig direct aangebracht op het ThinB KLIPLA® P -plaatoppervlak. De steenstrip wordt in een horizontaal heen en weer duwende beweging (Floating process) aangebracht.
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                  Afvoegen van de gevel


                

                
                  De lijmmortel is tevens ontwikkeld als voegmortel. Na plaatsing van de steenstrip moet de mortel direct met een voegijzer worden gladgestreken, zodat vervuiling van het geveloppervlak wordt vermeden. Het is belangrijk dat de mortel altijd met dezelfde consistentie wordt gladgestreken. Het type voeggereedschap mag tijdens de voegwerken ook niet worden veranderd. Na het gereedkomen of in het geval van onderbrekingen van het werk, moet het metselwerk altijd d.m.v. afdekking worden beschermd tegen verontreiniging, doorweking of oorzaken van snelle uitdroging.
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                  Vul een correct emailadres in alstublieft.
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                 Opbouw van de eps - plaat.
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                KLIPLA® Thin-B De gepatenteerde thermische isolatieplaat Thin-B KLIPLA® P is voor een juiste oppervlakteverwerking voorzien van strategisch gepositioneerde stompe kegelpunten. Net als de voeggeleidingen, dienen deze om een eenvoudige verwerking van steenstrips, alsmede een esthetisch verantwoordde uitvoering te verschaffen. Het ruit-systeem op de voorzijde van de thermische isolatieplaat verhoogt tevens het zelfklevende oppervlak van het systeem aanzienlijk. De rondom aanwezige haaklasverbindingen verschaffen in de onderlinge aansluiting een overlap, waarmee de negatieve gevolgen van thermische, oftewel koudebruggen worden voorkomen. Daarnaast heeft het systeem een lage thermische geleiding, waardoor deze zorgt voor uitstekende thermische eigenschappen.
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                De geblokte groef zorgt voor extra hechting van de lijm.
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                Thin-B lijm + voegmortel KLIPLA® KF
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                ThinB lijm- en voegmortel KLIPLA® KF wordt toegepast voor het verlijmen van de warmte isolerende gevelpanelen ThinB-KLIPLA® P op de gevelwand en tevens voor het verlijmen en afvoegen van de steenstrips.
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                Steenstrip Thin-B Klipla® C

                Wegens zijn "slanke" afmetingen en zijn onderhoudsvriendelijkheid,de steenstrip ideaal voor de afwerking van een gevelisolatiesysteem.

                [image: ]
                Steenstrip ThinB-Klipla® C:

wegens de "slanke" afmetingen en onderhoudsvriendelijkheid,
is de steenstrip ideaal voor de afwerking van een gevelisolatiesysteem. Het is technisch veelzijdig toepasbaar en kan vanaf dag 1 onderhoudsvrij worden gebruikt. Een steenstrip gevelafwerking
garandeert een consistente schoonheid.

Elke bouwheer/opdrachtgever en architect wil middels zijn/ haar bouwerk
een persoonlijk stempel drukken op vormgeving en uitstraling.
Vandaar is ons keuzemenu in kleur, formaat en oppervlaktestructuur, bijna onuitputtelijk.
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